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Anlage IlI
Anforderungen an eine Gebaude-Dokumentation ftr

die Qualifikation als Passivhaus-Planer / -Berater
(vgl. Abschnitt 3 der Prifungsordnung)

Eine Gebaude-Dokumentation kann bei einer vom Passivhaus Institut (im Folgenden
PHI) akkreditierten Prifstelle fir Gebaude-Dokumentationen eingereicht werden.
Gebaude-Dokumentationen kénnen in den Sprachen verfasst sein, die die jeweilige
Prifstelle anbietet. Jede Gebaude-Dokumentation muss zusétzlich eine
Zusammenfassung in englischer Sprache beinhalten (vgl. Kapitel 1 der
Beispieldokumentation).

Die Prifstelle behalt sich vor, Anderungen an der eingereichten Gebaude-
Dokumentation oder zusatzliche Informationen zu verlangen, die dazu dienen, die
Tauglichkeit des jeweiligen Passivhaus-Projektes als Grundlage fir die Qualifizierung
des Antragstellers zu belegen.

Die Gebaude-Dokumentation wird als Ganzes in Form einer pdf-Datei auf der
Internetseite www.passivhausplaner.eu veréffentlicht. Das PHI behalt sich vor, die
Dokumentation unter Angabe der Urheberschaft zusatzlich fir eigene
Veroffentlichungen im Internet oder als Druckschrift zu verwenden.

1. Anforderungen an das dokumentierte Gebaude
Das dokumentierte Gebaude muss folgende Bedingungen erfillen:
Das Gebaude ist fertiggestellt und wird genutzt.

Das Gebéaude ist ein vom PHI oder von einer durch das PHI akkreditierten
Zertifizierungsstelle zertifiziertes Passivhaus, eine zertifizierte EnerPHit-
Sanierung oder ein zertifiziertes PHI-Energiesparhaus.

Das Gebaude ist in der Passivhaus-Datenbank  eingetragen
(www.passivhausprojekte.de). Die Verantwortlichkeit fir den Eintrag des
dokumentierten Gebaudes in dieser Datenbank liegt beim Antragsteller.



2. Einzureichende Unterlagen
Folgende Unterlagen sind einzureichen:

Antrag ,zertifizierter Passivhaus-Planer/- Berater”, Qualifikation Gber
Gebaude-Dokumentation (Anlage lla). Dieser Antrag muss als zweimal
unterschriebenes Original eingereicht werden.

Eine detaillierte Beschreibung des Gebaudes gemal Anlage Il als pdf- und
Word-Datei (alternativ im rtf-Dateiformat).

Die der Zertifizierung zugrunde liegende PHPP-Berechnung fir das
dokumentierte Gebaude in elektronischer Form (nicht gesperrte Excel-Datei).

Eine Kopie des Gebaude-Zertifikates mit Angabe der Zertifizierungsstelle.

Die Projekt ID-Nummer, unter der das Geb&aude in der Passivhaus-Datenbank
(www.passivhausprojekte.de) gefiihrt wird.

Sollten Antragsteller und Entwurfsverfasser nicht identisch sein, ist eine
formlose schriftliche Bestatigung des Entwurfsverfassers einzureichen, dass
der Antragsteller fur die Passivhaus-relevanten Planungsteile verantwortlich
war (vgl. Abschnitt 3 der Prifungsordnung).

Die Kopie eines Ausbildungsnachweises, falls der Antragsteller den Titel
LZertifizierter Passivhaus-Planer” erwerben moéchte (vgl. Abschnitt 7 der
Prufungsordnung).

3. Anforderungen an eine Gebaude-Dokumentation

Fur die Gebaude-Dokumentation wird die Gliederung der Beispiel-Dokumentation in
Abschnitt 4 dieser Anlage vorgeschlagen. Die Reihenfolge und das Layout der
Zusammenfassung (Kapitel 1) dieser Beispiel-Dokumentation sind beizubehalten. Ab
Kapitel 2 konnen Reihenfolge und Layout verdndert werden.

Die Dokumentation darf keine Werbeanzeigen und keine Logos von Firmen oder
Marktteilnehmern enthalten. Die Bezeichnungen von Produkten und ihre Hersteller
durfen in der Dokumentation (jeweils einmal) genannt werden. Bis auf die Links zu
Internetseiten der verantwortlichen Projektbeteiligten (vgl. Kapitel 1.3) darf die
Dokumentation keine Links zu anderen Internetseiten enthalten.

Die in der folgenden Checkliste aufgefihrten Daten missen in der Geb&ude-
Dokumentation enthalten sein; weitere Daten durfen aufgenommen werden, sofern
sie fur das Passivhaus relevant sind.



Checkliste fur die Gebaude-Dokumentation

1 Ansichtsfoto des Gebaudes

1.1 | Gebaudedaten

1.2 | Kurzbeschreibung der Bauaufgabe

1.3 | Verantwortliche Projektbeteiligte, Zertifizierungs-ID, Passivhaus-Datenbank-ID,
Name und Unterschrift des Verfassers der Gebaude-Dokumentation

2 Ansichtsfotos aller zuganglichen Seiten und exemplarisches Innenfoto

3 Schnittzeichnung mit Beschreibung — Stand: Ausflhrungsplanung

4 Grundrisse mit Beschreibung (bei GroRobjekten reichen die typischen Grundrisse)

5.1 | Beschreibung der Konstruktion der Bodenplatte / Kellerdecke inkl. Dammung
(ggf. mit Anschlusspunkten zu Auf3en- und Innenwanden)

... mit mindestens einer Zeichnung oder einem Ausfiihrungsfoto

5.2 | Beschreibung der Konstruktion der Auf3enwénde inkl. Dammung
(ggf. mit Anschlusspunkten zu anderen Wanden)

... mit mindestens einer Zeichnung oder einem Ausfiihrungsfoto

5.3 | Beschreibung der Konstruktion des Daches / der Dachgeschossdecke inkl.
Dammung mit Anschlusspunkten zu Auf3en- und ggf. Innenwénden

... mit mindestens einer Zeichnung oder einem Ausfihrungsfoto

5.4 | Beschreibung der Fensterschnitte inkl. Einbauzeichnung (erkennbarer Mal3stab)
mit Angabe von:

- Fabrikat Fenster(-rahmen) / Fenstertyp ; Rahmen-U-Wert Uf

- Bauart der Verglasung (zum Bsp: 3-fach WSVG); Glas-U-Wert Ug ; g-Wert

... mit mindestens einer Zeichnung oder einem Ausfihrungsfoto

6 Beschreibung der luftdichten Huille

(Angabe der Bauteile/Schichten, die die luftdichte Ebene im Bereich des Dachs, der
AuRenwand und des Bodens bilden und wie diese miteinander verbunden sind)

Darstellung des Drucktestergebnisses (ggf. Nennung der ausfilhrenden Person/Firma)

... mit mindestens einer Zeichnung oder einem Ausfiihrungsfoto

Tabelle wird fortgesetzt




... Fortsetzung der Tabelle

7.1

Beschreibung der Planung des Luftungs-Kanalnetzes (exemplarisch)

(_Ansaugung der Frischluft im Bereich von ...; Zuluft in den Rdumen A,B und C;
Uberstréomung im Bereich Z; Abluft aus X und Y; Erdwarmeubertrager vorh.? ...)

... mit mindestens einer Zeichnung oder einem Ausflihrungsfoto

7.2

Beschreibung der Planung der (Liftungs-)Zentraleinheit / des Luftungsgerates
mit Angabe von:

- Fabrikat Luftungsanlage

- eff. Warmebereitstellungsgrad

- Elektroeffizienz (in Wh/m3)

... mit mindestens einer Zeichnung oder einem Ausflihrungsfoto

Beschreibung der Warmeversorgung (exemplarisch)

... mit mindestens einer Zeichnung oder einem Ausflihrungsfoto

Kurzdokumentation wichtiger PHPP-Ergebnisse
(mindestens die im Tabellenblatt ,Nachweis" enthaltenen Informationen)

Hinweis :
Haufig wird von der Méglichkeit Gebrauch gemacht, den relevanten Bereich des PHPP-Tabellenblatts
.Nachweis" zu kopieren und an der entsprechenden Stelle der Objektdokumentation einzuftigen.

Wahlt der Autor diese Vorgehensweise, so ist er dazu verpflichtet, die Einverstéandnis zur Verdffentlichung
der (personlichen) Adressdaten des Bauherrn einzuholen (Merke: die Objektdokumentation wird unmittelbar
nach Abschluss der Zertifizierung, bzw. der Verlangerung auf www.passivhausplaner.eu in der Rubrik
“Muster-Passivhausprojekt” unter “Objektdokumentationen” veréffentlicht).

Auf Wunsch des Bauherrn kann in der Objektdokumentation auf die Angabe “StraBe des Objekts* (,Ort" des
Obijekts ist jedoch anzugeben!) und auf seine namentliche Nennung verzichtet werden.

10.1

Baukosten: ..... €/m2 Wohn-/Nutzflache (Kostengruppe 300 bis 400)

10.2

Bauwerkskosten

11

Falls vorhanden: Erfahrungen (Urteil der Nutzer, tatsachliche Verbrauchswerte)

12

Falls vorhanden: Hinweis auf vorliegende Untersuchungen/Veréffentlichungen zu
diesem Projekt
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2.

Reihenhaus-Komplex mit vier Einheit

Data of building | Gebaudedaten

Year of construction

Baujahr 1351

) Space heating 1 4
U-value external wall 0,138 Heizwarmebedarf kWh/(m?a)
U-Wert AuBenwand W/(m2K)
U-value basement 0,131 Primary Energy Renewable (PER) 30
U-Wert Kellerdecke W/(m2K) Erneuerbare Priméarenergie (PER) kWh/(m2a)
U-value roof 0,108 Generation of renewable Energy 135
U-Wert Dach W/(m2K) Erzeugung erneuerb. Energie kWh/(m2a)
U-value window 0,78 Non-renewable Primary Energy (PE) >4
U-Wert Fenster W/(m2K) Nicht erneuerbare Primarenergie (PE) kWh/(m?2a)
Heat recovery & Pressurization test ng, 1
Warmerutckgewinnung < Drucktest ns, 0.2h
Special features Sonnenkollektoren fir die Warmwasserbereitung, Grauwasser-

Besonderheiten Warmerlckgewinnung, Regenwassernutzung



Brief Description

This terraced housing is the first Passive House building to be realised and used normally. The
four terraced housing units each with a living area of 156 m? and identical floor layouts was
built in the development area K7 of the City of Darmstadt and is an exactly south-facing solid
construction with a full basement, with large accommodation units, each of which extends
over three storeys. These houses have been inhabited since 1991 by the same private clients
who commissioned the architectural firm Bott/Ridder/Westermeyer with its planning in 1990
[Feist 1988].

50% of the additional construction costs for the project and its scientific evaluation were
provided by the Hesse State Government. The objective of this research project first and
foremost was to examine the extent to which energy consumption in residential buildings
could be reduced through passive measures alone.

After the evaluation of more than 16 years of monitoring, the building has met the
expectations with regard to energy efficiency. Compared with average residential buildings in
Germany, the measured heat consumption was reduced to approximately one-twentieth, and
the total consumption of final energy for space heating, hot water and domestic electricity
was reduced to roughly ten percent of the usual values.

Kurzbeschreibung

Dieses Reihenhaus ist das erste realisierte und normal bewohnte Passivhaus. Die vier
Reihenhauseinheiten mit je 156 m? Wohnflache und identischen Grundrissen wurden im
Baugebiet K7 der Stadt Darmstadt als exakt sudorientierter, voll unterkellerter Massivbau mit
groBen, Uber jeweils drei Geschosse gehenden Wohnungen realisiert. Die Hauser werden seit
1991 von den gleichen vier privaten Baufamilien bewohnt, die 1990 den Auftrag zur Planung
an das Architekturbiro Bott/Ridder/Westermeyer erteilt haben. [Feist 1988]

Die baulichen Mehrkosten des Projektes und die wissenschaftliche Auswertung wurden zu
50% durch die hessische Landesregierung gefordert. Die Zielsetzung des Forschungsprojektes
war es vor allem, zu Uberprifen, wie weit der Energieverbrauch in Wohngebauden durch
ausschlieBlich passive MaBnahmen gesenkt werden kann.

Nach der Auswertung von mehr als 16 Messjahren erfillt das Haus die Erwartungen in Bezug
auf die Energieeffizienz. Gegenuber dem Durchschnitt deutscher Wohngebaude ist der
gemessene Heizenergieverbrauch auf ungefahr ein Zwanzigstel gesenkt, der gesamte
Endenergieverbrauch fir Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom auf ungefahr 10% der
ublichen Werte.



Responsible project participants
Verantwortliche Projektbeteiligte

Architect
Entwurfsverfasser

Implementation planning
Ausflihrungsplanung

Building systems
Haustechnik

Structural engineering
Baustatik

Building physics
Bauphysik

Passive House project planning
Passivhaus-Projektierung

Construction management
Bauleitung

Certifying body
Zertifizierungsstelle

Passivhaus Institut Darmstadt
www.passiv.de

Certification ID
Zertifizierungs ID

0195

Prof. Dr. Bott, Ridder, Westermeyer
http://www.uni-stuttgart.de/si/stb/

Prof. Dr. Bott, Ridder, Westermeyer
http://www.uni-stuttgart.de/si/stb/

Ingenieurburo inPlan, Dipl.-Ing. Norbert Starz
http://www.inplan-pfungstadt.de/

Prof. Dr. Wolfgang Feist, Passive House Institute
Darmstadt
www.passiv.de

Prof. Dr. Wolfgang Feist, Passive House Institute
Darmstadt
www.passiv.de

Project-ID (www.passivehouse-database.org)
Projekt-ID (www.passivhausprojekte.de)

Author of project documentation
Verfasser der Gebaude-Dokumentation

Passivhaus Institut Darmstadt
www.passiv.de

Date
Datum

26.05.2018

Signature
Unterschrift
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3. Schnittzeichnung
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5. Konstruktion der Bodenplatte
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Bauteil Nr. Innenddmmung?
' 03ud Kellerdecke 5 ‘-
Wérmelbergangswiderstand [meKAN]
Ausrichtung des Bauteils: 3-Boden ‘ innen R,
Angrenzend ani3. 1] auften R..
Teilfldche 1 Lrwimk)l  Teilfliche 2 (optional) Lowimk)l  Teilfliche 3 (optional) L wimK]] Dicke [mmj]
Parkettboden 0.130 22
Estrich 1.050 48
Trittschalldammung 0.040 30
Stahlbeton 2.100 160
EPS 0.040 250
Spachtelung 0.800 10
Flachenanteil Teilfldache 1 Fla chenanteil:‘f[gi!ﬂﬁg!]g_g: Flﬁchenantei! Teilfldche 3 Summe
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6. Konstruktion der AuBenwande

© Passive House Institute

Eine gemauerte Kalksandsteinwand (in der
Regel 17,5 cm dick) ist innen mit Gipsputz
verputzt. AuBen ist ein zweilagiges
Warmedammverbund-system  mit  einer
Dammdicke von 275 mm aufgebracht, das
auBen einen mineralischen Verputz aufweist.

Bauteil Nr. Bauteil-Bezeichnung Innenddmmung?
' 01ud :AuBenwand E >
Wiarmelbergangswiderstand [m=KAN]
Ausrichtung des Bauteils: 2-Wand innen R, 0.13
Angrenzend ani1-AuBenluft aullen R..i 0.04
Teilfliche 1 Liwimk)]  Teilfliche 2 (optional) Lrwiimk)l  Teilfldche 3 (optional) I [wimi)] Dicke [mm]
Innenputz 0.350 15
KS-Mauerwerk 1.000 175
EPS 0.040 275
AuBenputz 0.800 20
Flachenanteil Teilfldche 1 Flachenanteil Teilfliche 2 Flachenanteil Teilfliche 3 Summe
100% ' 48.5 | cm
u_wgrt_zL.schmgg ................................ * _— — m o
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7. Konstruktion des Daches
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